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Plaque de maintien chaud Glo-Ray à poser | Hatco

Hatco | Plaque de maintien chaud 
Glo-Ray à poser
Fig.1 Modèle GRS-36-I

Référence Puissance (kW) Dimensions L x P x H (mm) Poids (kg)

GRS-24-C 136 610 x 248 x 57 5

GRS-36-C 299 914 x 248 x 133 7

GRS-48-C 381 1219 x 248 x 133 9

GRS-24-I 381 610 x 495 x 57 9

GRS-36-I 599 914 x 495 x 133 13

GRS-48-I 762 1219 x 495 x 133 16

GRS-36-I Octobre 2023

Equipements de série :

• Répartition uniforme de la chaleur avec 
un élément « bande chauffante »

• Le thermostat réglable intégré régule la 
température de surface

• Socle en aluminium extrudé avec dessus 
en acier inoxydable (dessus en 
aluminium trempé en option)

• Les pieds de 102 mm en option (en série 
sur les modèles de 914 mm de largeur et 
plus)

• Kit de pieds inclinés et rail de retenue 
(bacs sont une option)

Conçu pour fournir de la chaleur à vos aliments cuits et garder 
les aliments à des températures sûres, évitant ainsi la surcuisson 
et le refroidissement.

Fig.2 Modèle GRS-24-I


